KROFTOOLS - 3288 - BOMBA ELETRICA ADBLUE

Caracteristicas:

Distribuye hasta 28L/min

Tubo succién telescopico 850-1245 mm
Para bidones metalicos: 205L, 1000L, 1250L
Ciclo de trabajo: 15m on 15 off

Manguera: 2M

Descripcion:

Bomba eléctrica disefiada para bombear combustibles, liquidos a base de agua, aceites ligeros, ADBLUE
DEF y otros productos quimicos metalicos de IBC de 55 galones (205 litros) o 275-330 galones (1000-
1250 litros)

Liquidos recomendados: Combustibles, medios a base de agua, aceites ligeros Adblue ® defy
determinados productos quimicos en bidones metélicos

El tubo de succion telescopico tiene un filtro de acero inoxidable en la base del tubo, lo que evita que
entren sustancias extrafias en el motor

Incluye un adaptador de CA de 100-240 V y abrazaderas de bateria de 12 V que permiten al usuario
operar la unidad con cualquier suministro disponible

Equipado con fusible para proteccion, con motor silencioso que produce el minimo ruido

Conveniente interruptor de encendido / apagado con indicador LED

Se suministra con manguera de 2m y pico de distribucion manual

Construccion compacta y ligera









